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MECHANIC MACHINES

Tracer point with micrometric adjustment.1 2 Cutter guard. 3 Brush incorporated.

1 2 3



13

MÁQUINAS MECÁNICAS

Índice copiador con regulación micrométrica.1 2 Pantalla de protección. 3 Cepillo incorporado.

1 2 3
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MACHINES MÉCANIQUES

Machine pour la reproduction de clés gorges 
à simple ou double panneton, clés à fraisage 
frontal, clés Ford, clés Abloy et clés à èves.

Réglage de profondeur micrométrique.1 2 Écran de protection. 3 Brosse intégrée.

ECCo BIT

ECCo FORD

ECCo ABLOY

ECCo RG

CHARIoTs oPTIoNNELs

ECCo COMBI

DoNNÉEs TECHNIQUEs                        
                       E.BIT          E.RG        E.ABL     E.FD

Fraise              FP8            FP8            FP8        FP8

                        (63x1,4x16)

Largeur  520 mm. 
Hauteur  280 mm. 
Profondeur                 245 mm. 
Poids                   16 Kg. 

CoDE                  MoTEUR

ECCo COMBI       (Monophasé)
      220 V. 50 Hz. - 
      0,18 Kw. - 1.350tr/mn.

ECCo COMBI      (Option monophasé)
110     110 V. 60 Hz. - 
      0,18 Kw. - 1.700tr/mn.

1 2 3

CARACTÉRIsTIQUEs    E.BIT    E.RG   E.ABL   E.FB

Réglage de 
profondeur 
micrométrique    •						•						•							•
Écran de protection     •						•						•							•
Brosse       •	 	•						•							•
Micro - interrupteur         •							•								•							•
Protection par fusibles   •						•						•								•	
Chariot FORD                                  •
Chariot ABLOY                •
Chariot RG                             • 
Chariot BIT         •

oPTIoNNEL
Etaux Argentine.

MACHINES à REPRODUIRE LES CLÉS
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MECHANISCHE MASCHINEN

Taster mit Mikrometereinstellung.1 2 Schutzschirm. 3 Eingebaute Drahtbürste.

1 2 3
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MASZYNY MECHANICZNE

MASzYnA DO kOPiOwAniA kluCzY

Półautomatyczna maszyna z ruchomym wóz-
kiem do kopiowania kluczy zasuwowych jedno i
dwustronnych, kluczy krzyżowych, kluczy typu
ABlOY, kluczy typu FORD (dokodowania)

Pilot z regulacją mikrometryczną1 2 Osłonka frezu 3 Szczotka

ECCO bIt

ECCO fORD

ECCO AbLOY

ECCO RG

OpCJE

ECCO COMBi

DANE tECHNICZNE
                       E.BiT          E.RG        E.ABl     E.FD
FREz           FP8            FP8            FP8        FP8
                        (63x1,4x16)
SzEROkOŚĆ        520 mm. 
wYSOkOŚĆ    280 mm. 
GŁĘBOkOŚĆ              245 mm. 
wAGA                          16 kg. 

KOD sILNIK

ECCO COMbI (Jednofazowy)
 220 V. 50 Hz. - 
 0,18 kw. - 1.350 obr/min

ECCO COMbI (Opcjonalnie jednofazowy)
110 110 V. 60 Hz. - 
 0,18 kw. - 1.700 obr/min.

1 2 3

CHARAKtERYstYKA    E.bIt    E.RG   E.AbL   E.fb

Pilot z regulacją 
mikrometryczną   •      •      •      • 
Osłonka frezu    •      •      •      •
Szczotka      •       •      •      •
Mikrowyłącznik        •      •       •      •
Ochrona bezpiecznikowa  •      •      •      • 
Przystawka FORD                            •
Przystawka ABlOY             •
Przystawka RG                       • 
Przystawka do kluczy 

zasuwowych BiT          •

DODAtKOWO

Szczęki Argentina
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MÁQUINAS MECÂNICAS

MÁQUINA DUPLICADORA

Máquina semi-automática versátil (equi-
pável com diversos carros) para chaves de 
palhetão e duplo palhetão, palhetão com 
rasgo vertical, chaves tipo Abloy, e chaves 
tipo FORD (por código).

Índice copiador com regulação micrométrica.1 2 Pala de protecção. 3 Escova.

ECCO BIT

ECCO FORD

ECCO ABLOY

ECCO RG

OPCIONES

ECCO COMBI

1 2 3
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